
WP6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Poj. płaszcza L 250 400 630 1000 1200 1600 2000 2500 3150 4000

Poj. wężownicy L 15,1 16,0 16,0 17,8 18,0 20,4 48,5 51,0 50,0 52,8 50,3 57,5 53,2 60,4 62,9 71,7 66,6 77,6 72,0 84,5

Pow. wężownicy m² 0,5 0,8 0,8 1,2 1,4 2,2 1,9 2,7 2,4 3,3 2,5 4,8 3,4 5,8 4,3 7,1 5,5 9,0 7,2 11,2

D1 mm 612 612 712 912 912 1012 1216 1216 1216 1216

D2 mm 273 273 273 406 406 406 406 406 406 406

H1 mm 555 555 555 706 706 706 706 706 706 706

H2 mm 835 835 935 1135 1135 1235 1475 1475 1475 1475

L mm 1500 2000 2210 2375 2690 2800 2645 3125 3745 4440

K1, K2, K3, K4 DN40 DN40 DN40 DN80 DN80 DN80 DN80 DN100 DN100 DN100

C GZ 1” GZ 1” GZ 1½” GZ 1½” GZ 1½” GZ 2” GZ 2” GZ 2” GZ 2½” GZ 2½”

Waga wężownicy kg 19 22 22 29 31 43 61 74 66 84 69 99 81 112 95 131 111 175 135 191

Waga całkowita kg 187 190 225 238 293 305 487 500 537 555 571 601 770 801 963 999 1145 1209 1330 1386

ST woda kW 16 26 31 48 48 87 73 99 95 142 110 200 141 239 190 315 256 418 343 533

XT para kW 63 88 100 151 151 274 226 339 276 415 327 590 422 723 540 876 690 1131 905 1408

Moc cieplna przy podgrzewaniu wody od 5ºC do 55ºC. Czynnik grzejny WODA - 150/70 ºC. Czynnik grzejny para - 16 bar.
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Wymienniki pojemnościowe WP-6 należą do grupy wymienników płaszczowo rurowych. Przeznaczone są do podgrzewania wody dla 
celów socjalnych lub przemysłowych. Wymienniki umożliwiają nagrzanie wody do temperatury 95°C.
Czynnikiem grzejnym może być woda lub para.

Karta katalogowa

WP6

PARAMETRY PRACY ST
Maksymalna temperatura pracy płaszcz 100 °C
Maksymalna temperatura pracy wężownica 165 °C
Maksymalne ciśnienie pracy płaszcz 6 bar
Maksymalne ciśnienie pracy wężownica 16 bar
Minimalna temperatura pracy 0 °C

MATERIAŁY
SW stal węglowa malowana
SN stal nierdzewna

PRZYŁĄCZA
K1,K2 wejście / wyjście czynnika grzewczego
K3,K4 Wejście / wyjście czynnika ogrzewanego
C króciec cyrkulacyjny

króciec spustowy (GW 2”)
E,F króciec manometru (GZ 1/2”)
G,H króciec termometru (GZ 1/2”)
I króciec odpowietrzający (DN 25)
J króciec zaworu bezpieczeństwa (GZ 1 1/2”)
K króciec termostatu (GW 1 1/2”)


